
ökologisch nachhaltig

NACHHALTIG - DAS STEINTEPPICH-
DRAINSYSTEM: DIE UMWELT-
FREUNDLICHE ALTERNATIVE
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ÖKOLOGISCH UND 
NACHHALTIG

ÖKOLOGISCH2

Das System besteht aus mind. 95 % Naturmaterialien 
(Marmorkies) und max. 5 % Bindemittelanteil 
(Polyurethan-Bindemittel, 2 Komponenten).

Nach der Aushärtungsphase kann das Steinteppich-
Drainsystem im normalen Hausmüll entsorgt werden, was 
die Entsorgung vereinfacht.

Enthält keine Schweröle, wodurch kein Sondermüll 
oder Gefahrgut entsteht. Dies macht den Transport 
und die Handhabung sicherer und umweltfreundlicher.

Aufgrund seiner umweltfreundlichen Zusammen-
setzung kann das Steinteppich-Drainsystem in Naturschutz- 
und Wasserschutzgebieten verarbeitet werden.

Auf unserem System erzeugen Reifen einen geringeren, 
bis keinen Abrieb und somit kann den Mikroplastik-
Emissionen nachhaltig entgegenwirkt werden.

Polyurethan-Bindemittel sind recycelbar und können 
in chemischen, mechanischen und thermischen 
Trennverfahren recycelt werden



FUGEN-
LOS  
GLÜCK-
LICH!

Innovative Oberfl ächengestaltung mit Steppich-
Drainsystemen. 

Der Asphalt der eigentlich gar kein Asphalt ist. Unser
Steinteppich-Drainsystem verbindet alle Vorteile von 
Asphalt, wird nicht mit Bitumen gebunden, ist wasser-
durchlässig, frostsicher und sieht einfach um Welten besser 
aus. Mit dem Drainsystem können entsiegelte Einfahrten, 
Wege und Plätze hergestellt werden.

ENTSIEGELTE EINFAHRTEN 
MIT UNSEREM DRAINSYSTEM

STEINTEPPICH-DRAINSYSTEM

QR-Code scannen, um weitere 
Informationen zum Produkt auf 
unserer Website zu erhalten.



Z E R T I
F I Z I E R T

WIR SIND EIN ZERTIFIZIERTER
BETRIEB



AUFBAU

 Der Untergrund ist analog zum 
 Straßen- und Pfl asterbau.
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AUFBAU UND UNTERGRUND-
EIGENSCHAFTEN DES STEINTEPPICH-DRAINSYSTEMS

 Die Schottertragschicht muss nach 
 Belastbarkeit der Fläche berechnet   
 werden.

 Die Tragschicht muss ebenfalls 
 wasserdurchlässig sein.

 Wird bei Flächen ohne Verkehrs-
 nutzung mit 2,5 cm Schichtstärke  
 aufgetragen.

Das Drainsystem wird bei Flächen 
mit Verkehrsnutzung, mit 3–4 cm 
Schichtstärke auf einem ausgerollten 
Stabilisierungsnetz (Mesch), das auf 
der Schottertragschicht liegt 
aufgetragen.

ZUSAMMENFASSUNG DER GEBÜHREN- 
UND RESSOURCENEINSPARUNG SOWIE 
DER TECHNISCHEN INFORMATIONEN

w w w . i d - s a n d e r . d ew w w . i d - s a n d e r . d e

Die Nutzung moderner, durchlässiger Materialien bringt 
erhebliche Vorteile bei der Reduzierung von Abwasser- 
und Niederschlagswassergebühren. Dank eines kf-Werts 
von etwa 5 × 10–³ m/s fördern diese Materialien die 
Versickerung von Regenwasser, was im Vergleich zu 
traditionellem Ton (kf-Wert > 10–³ m/s) eine signifi kante 
Verbesserung darstellt. 

Dies führt nicht nur zu fi nanziellen Einsparungen, sondern 
auch zu einer verbesserten baurechtlichen Zustimmung 
bei Genehmigungsverfahren für nicht-versiegelte Flächen, 
besonders bei großen Parkplätzen. Zusätzlich sind diese 
Materialien als Dachhaut zugelassen und bieten Schutz vor 
Flugfeuer und strahlender Wärme, was ihre Langlebigkeit 
und Umweltverträglichkeit unterstreicht.

 57 % stärker als Asphalt= höhere 
 Belastbarkeit als gewöhnlicher  
 Straßenbelag
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 (Z.b. Gehwege, Fahrradwege und Parkanlagen) (Z.b. Gehwege, Fahrradwege und Parkanlagen)

 (Parkplätze, Straßen mit u. ohne Schwerlastverkehr)

STEINTEPPICH-DRAINSYSTEM (Körnung: z.B. 2/5mm)

PLANUM  (Körnung: z.B. 0/8mm)

SCHOTTERTRAGSCHICHT  (Körnung: 8/16mm)

SCHOTTERTRAGSCHICHT  (Körnung: 16/32mm o. 0/45mm (ZTV SoB-StB)

ERDREICH  (ggf. Planum für Schottereinbau)

Diese Materialien erfüllen technisch höchste Standards:

• Sie entsprechen der French VOC Regulation mit der 
Bestnote A+ und enthalten keine bedenklichen Mengen an 
krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktions-
toxischen Stoffen (CMR-Stoffe).

• Sie haben die Prüfungen des AgBB und der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung (ABG) bestanden und sind 
konform mit den belgischen Vorschriften für Bauprodukte.

• Die Materialien haben die Indoor Air Comfort® Zertifi -
zierung bestanden und sind nach BREEAM International 
Standards bewertet.

• Besonders hervorzuheben ist die höchste Stufe der 
Lichtbeständigkeit, Stufe 7 nach der neuen und 8/8 nach 
der alten DIN 53952 (Elastan  6568/120/S), was eine ausge-
zeichnete Farbbeständigkeit bei UV-Belastung garantiert.

Diese Eigenschaften machen die Materialien zu einer 
nachhaltigen und umweltfreundlichen Wahl, die sowohl 
die Lebensdauer von Bauwerken verlängert als auch 
deren Umweltverträglichkeit verbessert.



24H
Der Einbau dieser modernen, durchlässigen Materialien 
sollte ausschließlich von zertifi zierten und geschulten Unter-
nehmen durchgeführt werden, um optimale Ergebnisse zu 
gewährleisten. 

Der Zeitaufwand für den Einbau ist dabei nicht größer als 
bei herkömmlichen Methoden und kann oft sogar schneller 
erfolgen. Einbauarbeiten sollten jedoch nicht bei Starkregen 
durchgeführt werden, um die Qualität der Installation sicher-
zustellen.

Nach der Installation sind Flächen, die nicht von Verkehrs-
mitteln befahren werden, bereits nach 24 Stunden nutzbar.

Für Flächen, die von Verkehrsmitteln befahren werden 
sollen, ist die volle Belastbarkeit nach 48 Stunden gegeben. 
Abhängig von der Größe der Fläche kann der Einbau sowohl 
maschinell mit einem Asphaltfertiger als auch manuell 
erfolgen. Diese Flexibilität ermöglicht eine effi  ziente 
Anpassung an unterschiedliche Projektanforderungen.

von nicht befahrbaren
Flächen nutzbar

nach 

EINBAU UND NUTZUNG MODERNER 
DURCHLÄSSIGER MATERIALIEN

DER EINBAU4

Einbau

Nur durch zertifi zierte und
geschulte Unternehmen – kein 
Einbau bei Starkregen möglich!

Zeitaufwand

Ist nicht größer als bei her-
kömmlichen Methoden, eher noch 
schneller

Belastbarkeit unbefahrene Flächen 

Im Bereich von nicht mit Verkehrs-
mitteln befahrbaren Flächen nach 
24h nutzbar

Belastbarkeit befahrene Flächen

Bei Flächen mit Verkehrsmittel 
befahrbaren Flächen, nach 48h voll 
belastbar

Optional 

Je nach Größe der Fläche auch 
mit Asphaltfertiger oder manuell 
einbaubar

 FÖRDERRUNGEN FÜR 
 STÄDTE UND GEMEINDEN
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Förderprogramm “Natürlicher Klimaschutz – ländlicher 
Kommunen” zur Unterstützung nachhaltiger Projekte und 
Maßnahmen zum Schutz und Erhalt.

Sie erhalten die Förderung für Einzel- und Verbund- 
projekte, wenn Sie Maßnahmen auf öffentlichen, nicht 
wirtschaftlich genutzten Flächen durchführen.

Gefördert werden investive Maßnahmen und 
Synergien zwischen Klimaschutz, biologischer 
Vielfalt und ländlicher Attraktivität. 

Förderfähig durch Zuschüsse – „Entsiegelung 
von Böden zur Wiederherstellung der natürlichen 
Bodenfunktionen.“
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Quelle: Förderdatenbank – Förderprogramme – 
natürlicher Klimaschutz in (foerderdatenbank.de)



Kontakt Web
www.id-sander.dewww.id-sander.de
info@id-sander.deinfo@id-sander.de

Wir freuen uns auf Sie!

Markus Sander; 
Geschäftsführer

2025

INDUSTRIE- 
UND DESIGN- 
BODENTECHNIK 
SANDER GMBH

Addresse
Forstbergstraße 35
99974 Mühlhausen99974 Mühlhausen99974 Mühlhausen

Büro: Büro: 
03601 - 764  16 7803601 - 764  16 7803601 - 764  16 7803601 - 764  16 78
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ACRYL, EPOXID, POLYURETHAN, WHG- BESCHICHTUNGEN, 
STEINTEPPICH UND STEINTEPPICH-DRAINSYSTEM

Ihr starker Partner in Sachen


